






Die Gebäudehülle übernimmt heute weit 
mehr als nur den Schutz vor Witterungs­
einflüssen. Sie ist ein zentraler Bestand­
teil moderner Architektur, beeinflusst 
die Energieeffizienz eines Gebäudes 
maßgeblich und trägt entscheidend 
zur Langlebigkeit der Bausubstanz bei. 
In diesem Kontext hat sich die vor­
gehängte hinterlüftete Fassade (VHF) 
als besonders leistungsfähiges und 
vielseitiges Fassadensystem etabliert.

VORTEILE GEGENÜBER ANDEREN  
FASSADENSYSTEMEN

Im Gegensatz zu monolithischen oder direkt aufgebrachten 
Fassadensystemen – wie beispielsweise Wärmedämm­
verbundsystemen (WDVS) – basiert die VHF auf einem 
mehrschichtigen Aufbau, bei dem konstruktive und bau­
physikalische Funktionen klar voneinander getrennt sind. 
Diese Trennung ist der Schlüssel zu zahlreichen Vorteilen.

In der reinen Dämmleistung ist sie einem WDVS nicht 
grundsätzlich überlegen – beide Systeme können bei 
gleicher Ausführung vergleichbare U-Werte erreichen. 

Der Unterschied liegt im Aufbau: 

Durch die Hinterlüftung wird Feuchtigkeit zuverlässig 
abgeführt, wodurch die Dämmung dauerhaft funktionsfähig 
bleibt. Gleichzeitig verbessert die Luftschicht den sommer­
lichen Wärmeschutz. Hinzu kommen eine höhere mechani­
sche Robustheit sowie Vorteile im Lebenszyklus: Während 
WDVS als geschlossenes System regelmäßige Pflege 
und Erneuerung der Oberfläche erfordert, bleibt die VHF 
durch ihre getrennten Bauteile langfristig instandhaltungs
freundlich und anpassbar. 

Kurz gesagt: WDVS ist eine wirtschaftliche und bewährte 
Lösung – die VHF bietet darüber hinaus mehr konstruktive 
Sicherheit und Dauerhaftigkeit. 
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DAS SYSTEM DER VHF FOLGT EINEM  
KLAR DEFINIERTEN SCHICHTENAUFBAU:

1  	Tragwand (Bestands- oder Neubaukonstruktion)
2  	Dämmschicht (meist mechanisch befestigt)
3  	Unterkonstruktion (z. B. Aluminium oder Holz)
4 	 Hinterlüftungsebene (Luftschicht)
5  	Äußere Bekleidung (Witterungsschutz und  

	 Gestaltungsebene)

STARK BEI SANIERUNG

Die vorgehängte hinterlüftete Fassade eignet sich nicht 
nur für den Neubau, sondern spielt insbesondere in der 
Sanierung ihre Stärken aus. Durch die Unterkonstruktion 
lassen sich Unebenheiten im Bestand problemlos 
ausgleichen, sodass bestehende Fassaden häufig nicht 
vollständig zurückgebaut werden müssen. Gleichzeitig 
kann die energetische Qualität deutlich verbessert und 
das Erscheinungsbild eines Gebäudes grundlegend neu 
gestaltet werden.

Gerade im Bestand kommen häufig punktuelle 
Befestigungssysteme zum Einsatz. Konsolen und 
Einzelhalter ermöglichen eine flexible Anpassung an 
unterschiedliche Wandaufbauten und sind besonders 
geeignet, um Unebenheiten auszugleichen. Im Neubau 
hingegen werden häufiger lineare Unterkonstruktionen 
verwendet, da sie eine präzise Ausrichtung und 
gleichmäßige Lastverteilung bei planbaren Untergründen 
ermöglichen.

DIE VORGEHÄNGTE 
HINTERLÜFTETE  
FASSADE

SCHALLSCHUTZ

Durch den mehrschichtigen Aufbau kann die VHF 
zusätzlich zur Schalldämmung beitragen. Die Kombination 
aus Dämmstoff, Luftschicht und Bekleidung wirkt 
schallmindernd – ein Vorteil insbesondere in urbanen 
Lagen oder an stark befahrenen Straßen.
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Die vorgehängte hinterlüftete Fassade ist ein technisch aus­
gereiftes und zukunftssicheres Fassadensystem, das sich 
durch seine klare funktionale Trennung, hohe Dauerhaftigkeit 
und bauphysikalische Sicherheit auszeichnet. Im Vergleich 
zu direkt aufgebrachten Systemen bietet sie entscheidende 
Vorteile in Bezug auf Feuchteschutz, Energieeffizienz und 
Instandhaltung.

Durch ihre Flexibilität in Planung und Ausführung eignet sie 
sich sowohl für Neubauten als auch für die anspruchsvolle 
Sanierung im Bestand. Damit stellt die VHF eine langlebige und 
energetisch effiziente Lösung für moderne Gebäudehüllen dar.

GESTALTUNGSFREIHEIT

Durch die Vielfalt der Verkleidungsmaterialien bietet eine 
VHF zahlreiche gestalterische Möglichkeiten. Grundlage 
dafür ist die klare Trennung von Funktion und Gestaltung: 
Während Dämmung und Hinterlüftung die bauphysikalischen 
Anforderungen übernehmen, kann die äußere Bekleidung 
frei gestaltet werden.

So lassen sich unterschiedliche Fassadenbereiche kombi­
nieren, architektonische Konzepte individuell umsetzen und 
Gebäude an ihre Umgebung anpassen. Gleichzeitig eignet 
sich die VHF sowohl für kleinteilige Strukturen als auch für 
großformatige, ruhige Fassadenbilder und eröffnet damit ein 
breites Spektrum gestalterischer Lösungen.
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FASSADENBEKLEIDUNG
SYSTEMLÖSUNGEN FÜR DIE FASSADE

Wenn aus einer Gebäudehülle eine Fassade mit Geschichte 
werden soll, bedarf es eines Materials, welches Kreativität 
ermöglicht. Fassadensysteme mit RHEINZINK stehen für 
gestalterische Freiheit, technische Präzision und zeitlose Äs-
thetik. Ein Beispiel ist Charlottehaven The Tower in Østerbro. 
Inspiriert von historischen Backsteinhäusern und Zinkdach-
flächen entwickelten Lundgaard & Tranberg Architects eine 
markante Gebäudehülle. Unterschiedlich tiefe und lange 
Kassetten erzeugen am 54 Meter hohen Turm eine lebendige 
Struktur mit faszinierender optischer Wirkung, die durch 
schmale Fensterbänder und großzügige Verglasungen betont 

wird. Solche Konzepte erfordern Werkstoffe, die höchsten 
funktionalen Ansprüchen gerecht werden. RHEINZINK 
bietet hierfür maßgeschneiderte Lösungen. Der Werkstoff ist 
formbar, langlebig und nahezu wartungsfrei und überzeugt 
durch zeitlose Ästhetik und eine hervorragende ökologische 
Bilanz. Diese wird transparent dokumentiert: im RHEINZINK 
Nachhaltigkeitsbericht sowie in den RHEINZINK Umwelt-
Produktdeklarationen, den EPDs, die unabhängig vom IBU 
– Institut Bauen und Umwelt – erstellt wurden. Alle Informa-
tionen stehen im RHEINZINK Download-Center unter www.
rheinzink.de/unternehmen/download-center zur Verfügung.
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WINKELSTEHFALZ

Falzsysteme verbinden die einzelnen Schare in Längs-
richtung. Der Winkelstehfalz zeichnet sich durch den 
prägnanten, geradlinigen Falz aus. Als Neuinterpretation 
dieser Verlegetechnik kommen vermehrt unterschiedliche 
Scharbreiten und Verlegerichtungen zum Einsatz.

Metall Metall

PANEELSYSTEME

•	 Horizontalpaneel
•	 Steckfalzpaneel
•	 Stulppaneel
•	 Kassettensystem

SP-LINE

Horizontal, vertikal, diagonal verleg-
bar; Fixierung verdeckt mit system-
eigener Bohrschraube

KLICK-LEISTENSYSTEM

Vertikale Verlegung mit prägnant 
strukturierender Leistenkappe

RAUTEN

•	 Quadratraute 
•	 Spitzraute
•	 Großraute



RHEINZINK-PRODUKTLINIEN

Die Oberflächen von RHEINZINK 
zeigen die ganze gestalterische Band-
breite moderner Fassaden. prePATINA 
ECO ZINC, CLASSIC, GRANUM  
EXTRA und PRISMO stehen für 
höchste Ansprüche an Material,  
Verarbeitung und Funktionalität.  
prePATINA ECO ZINC überzeugt 
durch die der natürlichen Patina 
ähnlichen Farbgebung ab Werk, bleibt 
dabei lötbar und entwickelt sich natür-
lich weiter – für maximale Langlebig-
keit. CLASSIC walzblank bildet seine 
charakteristische, blaugraue Patina 
erst im Laufe der Zeit und verleiht 
jedem Gebäude eine individuelle  
Ausstrahlung. Mit den puristischen 
Grautönen von GRANUM EXTRA 
entstehen spannende Kontraste 
und urbane Gestaltungsspielräume. 
PRISMO setzt mit semi-transparenten 
Farbbeschichtungen besondere 
Akzente und lässt die Zinkstruktur 
subtil durchscheinen. So entstehen 
Fassaden mit einzigartigem Charakter.
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RHEINZINK-Lieferprogramm 2026 downloaden  
und komplettes Sortiment entdecken:

Jetzt weiterführende Informationen zu RHEINZINK-Produktlinien und -Oberflächenvarianten entdecken!

CLASSIC prePATINA 
ECO ZINC

GRANUM EXTRA PRISMO PRISMO
brushed white+



DS STÅLPROFIL MACHT  
GEBÄUDE STARK – AUS STAHL
Mit effizienten Dach- und Fassadenlösungen, die ver-
kleiden und schützen. Mit langer Lebensdauer. Schneller 
Montage. Mit minimalem Wartungsaufwand. Mit Freiheit im 
Ausdruck. Und mit einem einzigartigen Know-how, das all 
unseren Bauherren dasselbe Ergebnis bietet: Das Beste.

Ganz gleich, ob Sie Architekt, Planer, Handwerker oder 
Bauherr sind – wir stehen Ihnen selbstverständlich jederzeit 
zur Verfügung. 

Wenn es um komplexe oder individuelle Lösungen mit 
besonderen bautechnischen Anforderungen geht, stehen 
unsere Spezialisten stets bereit, um Sie mit technischer 
Unterstützung und umfassendem Wissen über die 
Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte zu begleiten. 

Unser Beitrag umfasst unter anderem technische Beratung 
von individuellen Anschlusslösungen sowie die Erstellung 
von Detailzeichnungen und Montageplänen.

Metall



DS NORDIC KLICKFALZ MIT PV-ANLAGE DS FRAME SYSTEM
Das Fischerstraße-Ferienhaus in Päwesin bietet die perfek-
te Umgebung für entspanntes Wohnen mit Blick auf grüne 
Flächen, Ufer und zahlreiche verschiedene Laubbäume. 

Das Ferienhaus verschmilzt harmonisch mit der natürlichen 
Umgebung, indem es Fassaden aus Holz und Dachverklei
dungen in DS Nordic Klickfalz 475 in Anthrazit verwendet.

Mit dem DS Frame System erhalten Sie projektspezifische 
Verkleidungselemente, die genau zum architektonischen 
Stil passen. Frame System ist eine professionelle Lösung 
zur Einfassung von Fenstern und Türen. 
Das System gewährleistet dichte Verbindungen sowie 
eine saubere, ästhetische Oberfläche, welche die übrige 
Fassadenverkleidung optimal ergänzt. Die Verkleidungen 
werden in unserem eigenen Werk nach Ihren individuellen 
Maßen speziell für Ihr Projekt gefertigt.
Das System bietet eine Reihe von Vorteilen, die es sowohl 
effizient als auch flexibel in der Anwendung machen. Es 
wird montagefertig geliefert, wodurch Sie auf der Baustelle 
Zeit sparen. Zudem reduziert das System den Material-
verbrauch, da bei der Produktion und Montage kein Abfall 
entsteht. Das Sortiment umfasst außerdem sämtliches 
Befestigungs- und Dichtungszubehör.

Da sich das Nordic 
Klickfalz Stehfalz-
profil ausgezeichnet 
für PV-Anlagen 
eignet, wurde dieses 
auf den Dächern 
installiert. 
Dies unterstreicht 
den nachhaltigen 
Aspekt dieses 
schönen Ferien-
hauskomplexes.

Produktdaten DS Frame System
Material Vorlackierter Stahl, Kupfer oder Aluminium
Laibungstiefe 65 mm – 400 mm
Einbautiefe 55 mm – 400 mm
Materialstärke 0,60 mm
Toleranzen Länge/Breite ± 2 mm

Metall Metall

Dächer:	 Nordic Klickfalz 475
Produkt:	GreenCoat® Pural BT Matt 
	 organisch beschichteter Stahl
Farbe:	 Anthrazit

DS NORDIC KLICKFALZ
Unser exklusivstes Profil bietet Ihnen die Möglichkeit, 
eine präzise und zeitlose architektonische Dach- und 
Fassadenlösung zu gestalten.  Das Profil ist sehr 
langlebig und bietet eine Stahlgarantie von bis zu 50 
Jahren. Die Qualität des Stahls und sein ästhetischer 
Ausdruck sind beständig gegenüber den Einflüssen 
der Zeit.

Vorteile:
•	 Schnelle Montage – montagefertig geliefert
•	 Hochwertiges optisches Ergebnis
•	 Reduzierter Materialverbrauch – kein Verschnitt
•	 Dichte Anschlüsse
•	 Für verschiedene Fassadenbekleidungen geeignet



DS DACH- UND FASSADENPRODUKTE

GreenCoat® organisch beschichteter Stahl mit bis zu 50 Jahre Stahlgarantie. 
DS Stålprofil ist ein zertifizierter Händler von GreenCoat®-Stahl. Die Marke für innovative, kosteneffiziente und nach-
haltige Lösungen für Dächer, Fassaden und Regenwassersysteme.  
Unsere Stahlprofile mit GreenCoat® organisch beschichtetem Stahl erreichen die höchste UV-Beständigkeit (bis Ruv5) 
und höchste Korrosionsschutzklassen (bis RC5+). Die Stahlgarantie gegen Durchrostung beträgt bis zu 50 Jahre.

DS Stålprofil ist Cradle to Cradle Certified® und hat die 
Zertifizierungsstufe Bronze erhalten. 
Mit Cradle to Cradle nutzen wir das weltweit fortschrittlichste 
Produktionskonzept, um einen positiven Beitrag für Mensch, 
Umwelt und Wirtschaft zu leisten.

BEI DS STÅLPROFIL DENKEN WIR AUCH AN DIE ZUKUNFT

Nordic Klickfalz lässt sich schneller, einfacher und damit kostengünstiger montieren als viele andere Dach- und 
Fassadenverkleidungen, da die Profile lediglich „zusammengeklickt“ werden müssen. Das Ergebnis ist klar, ästhetisch 
und langlebig – und das bei einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Metall

DS Nordic Klickfalz Stehfalzprofil
275 mm und 475 mm Deckbreite

DS Trapezprofil
20-115

DS Trapezprofil
35-206

DS Trapezprofil
35-190

DS Dachpfannenprofil
Markant

DS Sinusprofil
18-75

DS Sinusprofil
35-143

DS Dachpfannenprofil
Unik 400

DS Format
Natur, Colour und Rost

DS Fassadenprofil
Premium

DS Facette DS Sandwichpaneele

DS Siegener Pfannenblech
22-270

DS Trapezprofil
45-333S



PREFA SIDINGS
FLEXIBEL IN DESIGN UND VERLEGUNG

Die PREFA Fassaden Sidings zählen zu den Klassikern in der traditionellen sowie der modernen Fassadengestaltung. 
Diese hochwertigen Fassadenpaneele aus Aluminium lassen sich senkrecht, waagrecht oder auch diagonal verlegen.  
Sie sind in den Baubreiten 138 mm, 200 mm, 300 mm sowie 400 mm, 500 mm und 600 mm verfügbar und bieten dank  
der Auswahl aus über 20 Standardfarben und verschiedenen Oberflächenstrukturen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. 
Durch die unterschiedlichen Längen (500–6.200 mm) und den Einsatz von Schattenfugen und Fugen sind noch weitere 
Kombinationen möglich. PREFA Sidings werden mit dem bewährten Nut- und Federsystem indirekt befestigt, ganz ohne 
sichtbare Schrauben oder Nieten. Diese Technik sorgt nicht nur für eine ästhetische Optik, sondern auch für eine stabile 
Verbindung der einzelnen Elemente. Dank der vorgehängten hinterlüfteten Fassadenkonstruktion bleibt das Gebäude vor 
Feuchtigkeit und Hitzestau geschützt, während sich Kondenswasser nicht bilden kann. Diese Technik stellt sicher, dass die 
Fassade ihre optimale Funktionsfähigkeit über viele Jahre bewahrt.

Metall



FLEXIBLE VERLEGEMÖGLICHKEITEN DER PREFA SIDINGS

Diagonal
Diagonale Verlegung der Siding: für eine 
dynamische und moderne Fassadenoptik.

Vertikal
Vertikale Verlegung der Siding: betont 
die Höhe und verleiht der Fassade 
eine elegante Struktur.

Holz
Nie mehr streichen! Holzfarben in 
Walnuss braun, Eiche natur und Eiche 
beige-grau perfekt für den Giebel.

SIDING.X

Das Siding.X Fassadenpaneel überzeugt mit 
markanten Kantungen und einer modernen Optik. 
Vielseitige Verlegemöglichkeiten und individuelle 
Farbauswahl schaffen eine stabile, extravagante 
Fassade. Die speziellen Kanten sorgen für zusätzli-
che Stabilität und einen dynamischen Farbwechsel.

Rundung
Einfache Montage bei allen 
Radien: Sidings lassen sich 
bei gerundeten Fassaden 
ohne Bearbeitung verlegen.

Metall Metall



MONTAGEZUBEHÖR

Schnell, einfach und nachhaltig –
verdeckte Montage mit innovativer
Distanzschraub RDS
Die RDS Distanzschraube ermöglicht 
eine schnelle und verdeckte Montage 
der PREFA-Fassadenelemente auf 
vorgehängten hinterlüfteten Fassaden 
(VHF) an Beton und Mauerwerk. Mit 
zwei unterschiedlichen Gewinden – 
einem Kopfgewinde für die Distanz 
zum Tragprofil und einem Dübel-
gewinde, welches das System in der 
Außenwand verankert – bietet sie eine 
innovative Befestigungslösung. Sie ist 
für vertikale Holz-Unterkonstruktionen 
(min. 27 x 58 mm) und Aluminium-
Unterkonstruktionen geeignet. Beson-
ders bei der Sanierung von WDVS-
Fassaden überzeugt die RDS durch 
minimale Wärmebrückenwirkung und 
eine Passivhaus-Zertifizierung. Sie ist 
aus rostfreiem Edelstahl (A4), benötigt 
keinen zusätzlichen Korrosionsschutz 
und sorgt für nachhaltige Rückbau-
barkeit und Wiederverwertbarkeit der 
Materialien.

CA-Distanzschraube
Für vertikale und horizontale 
Aluminium-Unterkonstruktion 
mit PREFA Omegaprofil
Abmessung:  
10 × 150 / 190 mm – 370 mm

CW-Distanzschraube
Für vertikale Holz-Unterkonstruktion  
(min. 27 × 58 mm)
Abmessung: 10 × 150 / 190 mm – 370 mm

Metall



SCHIEFER



Schiefer ist ein traditionsreiches und 
zugleich zeitloses Fassadenmaterial, 
das sich besonders für vorgehängte 
hinterlüftete Fassaden eignet. Er verbindet 
natürliche Eleganz mit außergewöhnlicher 
Langlebigkeit und bietet sowohl technisch 
als auch gestalterisch überzeugende 
Eigenschaften.

MATERIAL

In Bezug auf die Materialeigen­
schaften handelt es sich bei Schiefer 
um ein natürliches, dichtes Gestein 
mit hoher Festigkeit und geringer 
Wasseraufnahme. Er ist nicht brenn­
bar, witterungsbeständig und zeigt ein 
sehr stabiles Verhalten gegenüber 
Temperaturschwankungen. Durch 
seine natürliche Struktur entsteht ein 
lebendiges, zugleich hochwertiges 
Fassadenbild.

HALTBARKEIT

Ein herausragender Vorteil ist die 
enorme Haltbarkeit. Schiefer zählt 
zu den langlebigsten Fassaden­
materialien überhaupt und kann bei 
fachgerechter Ausführung mehrere 
Jahrzehnte, oft sogar über Generatio­
nen hinweg bestehen. Alterungspro­
zesse wirken sich in der Regel nicht 
negativ auf die Funktion aus, sondern 
unterstreichen häufig die natürliche 
Materialwirkung. 
Auch in Bezug auf die Wetterfestigkeit 
überzeugt Schiefer durch seine hohe 
Widerstandsfähigkeit. Er ist unemp­
findlich gegenüber Regen, Frost, UV-
Strahlung und starken Temperatur­
schwankungen. Durch seine geringe 
Wasseraufnahme bleibt das Material 
dauerhaft stabil und funktionstüchtig.

SCHIEFER  
ALS VORGEHÄNGTE 
HINTERLÜFTETE  
FASSADE

Schiefer Schiefer



BEARBEITBARKEIT

Auch die Bearbeitbarkeit ist trotz des mineralischen Ur­
sprungs gut beherrschbar. Schiefer lässt sich in verschie­
dene Formate und Deckarten spalten und verarbeiten, 
wodurch eine große Vielfalt an Verlegearten möglich ist 
– von klassischen Deckungen bis hin zu modernen, klaren 
Linienführungen. Dies eröffnet zahlreiche gestalterische 
Möglichkeiten bei gleichzeitig hoher Präzision in der 
Ausführung.

PFLEGE

Der Pflegeaufwand ist sehr gering. Schieferfassaden 
benötigen keine regelmäßigen Anstriche oder aufwendige 
Schutzmaßnahmen. Verschmutzungen sind meist un­
auffällig oder werden durch natürliche Witterungseinflüsse 
reduziert. Dadurch eignet sich Schiefer besonders für 
langlebige und wartungsarme Fassadenkonzepte.

Insgesamt stellt Schiefer eine besonders 
hochwertige und langlebige Lösung 
für vorgehängte hinterlüftete Fassaden 
dar. Er vereint natürliche Materialität mit 
technischer Zuverlässigkeit und eignet 
sich sowohl für klassische als auch für 
moderne Architekturkonzepte.

Schiefer



SCHIEFERFASSADEN
NATÜRLICHE SCHÖNHEIT UND ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ.

Rathscheck Schiefer ist einer der führenden Produzenten 
von Schiefer in Premiumqualität für die Gestaltung ästhe-
tischer Lebensräume. Vom Stammsitz in Mayen/Eifel aus 
werden zentral alle globalen Aktivitäten inklusive Entwick-
lung, Einkauf und Vertrieb gesteuert.

Über die Jahrhunderte hat sich Schiefer bewährt. Gene-
rationen von Planern und Handwerkern schufen mit ihm 
Baudenkmäler von bleibender Schönheit. Heute ist Schiefer 

als natürlicher Werkstoff aktueller denn je. Seine lebendige 
Struktur und der natürliche Glanz verleihen jedem Gebäude 
zeitlose Schönheit und individuellen Charakter.

Schiefer genießt nicht nur als Material für die Dachein-
deckung einen hervorragenden Ruf. Er eignet sich ebenso 
für die hochwertige Bekleidung von Fassaden. Schiefer-
fassaden sind langlebig und verleihen einem Gebäude eine 
unverwechselbare, individuelle Note.

Schiefer



Abb. 1.15  Deckschema Rechteckdoppeldeckung © Alle Rechte bei ZVDH und SVD

DYNAMISCHE DECKUNG

Urwüchsiges und unikates Deckbild
Die Dynamische Deckung ist eine speziell für die moderne 
Architektur entwickelte Deckart.

Die reizvolle Optik eines Schichtmauerwerks wird durch 
eine unregelmäßige Folge verschieden hoher Gebinde-
reihen erzielt. Auch die Wiederholung der senkrechten 
Stoßfugen in Form eines Rasters wird vermieden, um einen 
wilden Verband zu erzeugen. Es entsteht ein überaus leb-
haftes Deckbild. Individuell, kraftvoll und voller natürlicher 
Schönheit. Die Diversität jedes einzelnen Decksteins lässt 
ein effektvolles, sich je nach Sonnenstand und Wetterlage 
veränderndes Lichtspiel an der Fassade zu.

Prädestiniert um Häusern und Bauwerken den Reiz des 
Besonderen zu verleihen.

RECHTECK-DOPPELDECKUNG

Natürliche Schönheit in ihrer klarsten Form
Die Rechteck-Doppeldeckung unterstreicht zeitgemäße 
Architektur. Ihr dezentes Deckbild harmoniert mit jedem 
Baustil. Ganz gleich ob Neubau oder Sanierung – der sei-
dige Glanz des Schiefers wertet auch schlichte Fassaden 
deutlich auf und bietet robusten Schutz für Generationen. 

Eine vorgehängte Schieferfassade verhindert bei Neubau 
und Sanierung dauerhaft das Eindringen von Feuchtigkeit 
und vereinfacht den Einbau einer Dämmung. Zudem schafft 
sie ein gesundes Wohnklima und entspricht allen Anforde-
rungen der modernen Bauphysik. 

Diese Deckart stellt aufgrund ihrer hohen Lebensdauer 
und geringen Wartungsanforderungen eine wirtschaftlich 
langfristig sinnvolle Lösung dar.

Schiefer Schiefer



VARIABLE DECKUNG 

Natürliche Akzente in geometrischem Look.
Die Variable Deckung bietet viel Spielraum für eine 
individuelle Fassadengestaltung. Durch die Kombination 
verschiedener Rechteckformate erlaubt diese Deckart ein 
ungleichmäßiges Kreuzfugenraster mit individueller Note.
Damit eignet sich die Variable Deckung auch sehr gut für 
komplexe Fassaden mit unregelmäßigen Fensterleibungen, 
Erkern oder Rücksprüngen. Der Verschnitt und somit auch 
der Materialbedarf werden minimiert. Das macht diese 
Deckung höchst wirtschaftlich.

Das streng geometrische Deckbild folgt der Linienführung 
moderner Architektur. Der seidige Glanz des Schiefers 
erzeugt spannende Kontraste.

HORIZONTALE DECKUNG

Ökonomische Lösung für zeitgemäße Gestaltung
Die Horizontale Deckung bietet eine sehr ökonomische 
Lösung zur Gestaltung moderner Fassaden in zeitgemä-
ßem, geradlinigem Stil. Diese Deckart wird mit rechtecki-
gen Steinen im halben Verband verlegt. Die Schiefersteine 
überdecken sich ausschließlich in der Höhe und werden mit 
Spezialhaken fixiert.

Innovative Befestigung in Verbindung mit traditioneller Ver-
legetechnik bietet im Ergebnis modernste Optik zu einem 
äußerst attraktiven Preis.

	■ Keine Vollschalung notwendig, eine Lattung ist ausreichend
	■ Wenige Decksteine pro m2, dadurch schnelle Verlegung
	■ Moderne Optik durch geradlinige Rechteck-Deckung
	■ Innovative Befestigung, lediglich zwei Spezialhaken pro Stein

Schiefer Schiefer



LINEARE DECKUNG

Strengste Geometrie.
Die Lineare Deckung arbeitet mit in der Breite variablen 
Stoßfugen. Es können gänzlich andere Materialien für die 
hinterlegten Flächen, z. B. Edelstahlstreifen, verwendet 
werden. Das eröffnet einen enormen Gestaltungsspielraum 
für Planer und Bauherren. 

Die Mindesthöhenüberdeckung beträgt 60 mm. Die Seiten-
überdeckung der Sichtsteine auf die unterlegten Steine 
oder Streifen beträgt mindestens 40 mm. Das sichtbare 
Gebinde ist mit einer mindestens 3 bis 6 mm breiten Stoß-
fuge auszuführen.

Die Lineare Deckung erzeugt ein streng geometrisches 
Gesamtbild und betont moderne Gebäude in ihrer klaren 
Gestaltung.

UNIVERSAL-DECKUNG 

Ein Deckbild für jeden Charakter
Die Universal-Deckung harmoniert mit jedem Baustil und 
fast jedem Bau-Etat. Ein gutes Gefühl, wenn Freiraum für 
Träume bleibt.

Die besondere Wirtschaftlichkeit der Universal-Deckung 
resultiert aus der speziellen quadratischen Grundform der 
Decksteine, die im wahrsten Sinne des Wortes vielseitig 
sind: Links- und Rechtsdeckung sowie die Deckung im 
Hochformat sind mit dieser Technik äußerst rationell auszu-
führen.

Vielfalt im Einsatz und eine ebenso zügige wie simple Ver-
arbeitung – das sind die Vorteile der Universal-Deckung.

Schiefer Schiefer



Abb. 12  Deckschema: Schuppendeckung
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Abb. 11  Schuppenschablonen
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SCHUPPEN-DECKUNG 

Der moderne Klassiker für hochwertige Fassaden.
Die Schuppen-Deckung bringt den natürlichen Charme des 
Schiefers und die aus Traditionen gewachsene Ästhetik 
mit hoher Wirtschaftlichkeit in die gehobene Architektur 
unserer Zeit.

Im Gegensatz zur Altdeutschen Deckung verwendet die 
Schuppen-Deckung gleichförmige, vorgefertigte Schablo-
nensteine. An der Fassade entfaltet die sie ihren ganzen 
Charme. Bei moderner Architektur entsteht ein spannender 
Kontrast zwischen dem schwungvollen Deckbild und der 
geradlinigen Bauweise. 

Die Höhe der Schuppe wird senkrecht, die Breite parallel 
zum Fuß in der Mitte der Höhe gemessen.

Weitere Infos zu Deckarten auf rathscheck.deSchiefer






